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    5 TANDEMBOX TIP-ON BLUMOTION

Не е необходимо допълнително пространство в дълбочина

Настройка на дълбочината без инструменти

Малка програма - широк спектър от приложения

Изпитано лесен монтаж

Синхронизатор за TIP-ON за TANDEMBOX се препоръчва при проек-

 тиране и изработване на чекмеджета с широчина на корпуса над 

550 мм. На графиката е показан фронт на чекмедже с TIP-ON. 

Областта на правилна работа на TIP-ON без синхронизатор е  

жълтата зона, а увеличаването на тази област при поставяне на  

 Основни елементи на системата

Синхронизатор за TIP-ON

TIP-ON BLUMOTION  синхронизация

Дори при минимална фуга от 2,5мм, чекмеджетата се отварят безпроблемно.
За оптимално отваряне при широките и високи фронтове се грижи опционалната синхронизация. 
Синхронизиращата шина е монтиранат без инструменти с помощта на синхронизиращия адаптер.

1.   TIP-ON BLUMOTION - водач ляв/десен

2.   TIP-ON BLUMOTION  за изтеглящи се 
      механизми

3.   TIP-ON BLUMOTION  - синхронизиращ 
      адаптер

4.   TIP-ON BLUMOTION - синхронизираща 
      шина за оразмеряване

5.   TIP-ON BLUMOTION - синхронизатор за 
      фиксиране на шина

При TIP-ON BLUMOTION 
не може да бъде 
монтиран буфер.

Фиксатор за шина се 
препоръчва от широчина 
на корпуса ≥ 750 мм    

синхронизатор - оранжевата.

600

500

400

300

200

100

2,5мм

3006009001200

Цени с ДДС За улеснение на поръчките, кодовете на артикулите са отбелязани с червено

Снимка Артикул Код Цена

Синхронизираща шина Т60.1125W 9949 8.18 лв

Сглобка за синхронизираща шина Т60.000D 9948 0.48 лв

Фиксатор за синхронизираща шина 12059 0.48 лв


